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Infurma ha firmado un contrato como socio tecnológico con el operador de Data Center más Importante
de España. Ofreciendo sin lugar a dudas el mejor y más moderno servicio de Hosting y correo incorporando
un programa de gestión para que cada cliente se pueda autogestionar sus necesidades.

1  Servidores alojados en territorio español, según estipula la nueva LEY LSSI-CE (Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico) (BOE del 12 de julio Ley 34/2002 - LSSI-CE).Más de 18 operadoras
llegan con su fibra óptica al Data Center, garantizando constante disponibilidad de sitio Web,  rapidez y calidad
de transferencia de datos. Si una operadora sufre una caída, las restantes mantendrán la conectividad con Internet.
2  Disponemos de un ancho de banda ilimitado.
3  La tecnología que utiliza el servidor es una de las mas modernas del mercado, el cliente dispondrá de un panel
personalizado, para gestionar todo su correo, acceso servidor, estadísticas, etc
- Podrá crease cuentas a su antojo hasta un máximo pactado.
- Podrá chequear el correo tanto por web como a través de programas basados en correo del tipo POP3(Outlook
Express, Microsoft Outlook, etc.).
4  El Servidor realiza  copias de seguridad diarias, protegiendo la información.
5  Sistema de detección de intrusos y cortafuegos, o firewalls, estando los equipos y datos perfectamente protegidos
ante ataques desde la Red.
Además el centro de datos cuenta con una monitorización (24h. los 7 días de la semana) y ante el menor conflicto,
el sistema es revisado y restaurado por personal cualificado.
6 Servidor con listas Anti_Spam evita envió y recepción de mensajes no deseados.
7  Circuitos de Energía de UPS a Racks con sistemas redundantes (doble alimentación).Suministro eléctrico asegurado
mediante el Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) que permite a las máquinas continuar su actividad aunque
haya cortes eléctricos externos. En caso de que el corte fuera prolongado, está conectado a un grupo electrógeno
autónomo, por combustible

Caracteristicas Tecnicas del Servidor

- Número máximo de subdominios: 10
- Espacio en disco:100MB
- Cantidad máxima de tráfico:1024MB
- Posibilidad de contratación de BD: (Postgres, Mysql)
- Numero máximo de buzones:10
- Cuota máxima:102400
- Numero máximo de redirecciones de correo:10
- Numero máximo de grupos de correo:1
- Numero máximo de autorespondedores:10
- Numero listas de correo: 1
- Estadísticas del trafico por dominio.
- Estadísticas de la web WebAlizer.
- Estadísticas FTP.
- Historial de tráfico.
- Acceso FTP para la actualización de la página
- Correo tipo pop3/imap
- Soporte FrontPage
- Soporte FrontPage para SSL
- Soporte SSI:
- Soporte mod_perl:
- Soporte mod_python:
- Sistema de Backupsnual

Caracteristicas de Alojamiento
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